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                                                     ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ                      Дата выпуска  28.05.2018 

 

   БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ 
 

 

Номер товара: 1л: 51xxx 

3л: 51011, 51012, 51013 

Назначение: Продукт для автомобильного ремонта / Эмаль 

Общие характеристики: Базовая эмаль, разработанная для полного или 

частичного окрашивания поверх базы 

коммерческих автомобилей, машин, мотоциклов и 

тяжелой грузовой техники. При сочетании с 

двухкомпонентными лаками типов HS и MS 

достигается ровная глянцевая поверхность, 

устойчивая к погодным условиям. Расход: 7 - 9 м2 / 

л. 

 

Технические характеристики: 
 

Цвет  

Пропорции смешивания  2 к 1 от объема с разбавителем 

Отвердители  

Разбавление Разбавитель 

Вязкость при нанесении при 20 ° C  16 - 18 секунд, DIN 4 мм 

Нанесение давление сопло количество слоев 

нанесения 

Баллон/ пистолет-распылитель  3 – 4 бар 1,3 – 1,4 мм 2 – (3) 

Краскопультом HVLP 2,5 – 3,0 бар 

(внутреннее 

давление 

сопла 0,7 бар 

1,3 мм 2 – (3) 

Срок хранения смеси  - 

Толщина покрытия / сухой пленки  15 - 20 мм 

Интервал между слоями 2 - 5 минут между операциями нанесения 

Высыхание для 

повторного 

нанесения 

от пыли на отлип полное 

высыхание 

Температура поверхности 

(20 °C) 

 

Через 10-15 минут можно покрывать 2К эмалью. 
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Примечания: 

Условия применения: при температуре воздуха свыше + 10 ° C и относительной 

влажности воздуха до 75%. 

Не использовать непосредственно на старых термопластичных лакокрасочных системах! 

 

 

 

 

Дата: 28 мая.2018 
Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии. 
 
За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба 
обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.  
Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.  
Ее можно скачать по ссылке: 
https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html 
 


